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KARTA DANYCH TECHNICZNYCH

8700ESD3D
Materiał: Specjalna dzianina rozciągliwa, szary
Powłoka: Specjalna powłoka, czarny
Rozmiar(y): 5-12
Jednostka opakowania: 144 para
Certyfikacja: EN 388, EN 407, EN 16350, STANDARD 100 BY OEKO-TEX®

EN 388 EN 407 EN 16350

16.0.88894
Hohenstein HTTI

4131X X1XXXX

Instrukcja
Rękawice antystatyczne NITRAS, specjalna dzianina rozciągliwa, szara, z wbudowaną nicią węglową, specjalna powłoka, czarna (kod koloru: 1210), 
częściowo powlekana na dłoni i palcach, ciemne kolory, długa żywotność, wysoka odporność mechaniczna, bardzo oddychająca, szczególnie 
wrażliwa, dzianinowy mankiet, doskonała zręczność, idealne i innowacyjne dopasowanie dzięki 3D FIT, wyjątkowy komfort noszenia i ochrona dla 
użytkownika, bardzo antypoślizgowy, kompatybilny z ekranami dotykowymi, przetestowany pod kątem kompatybilności z farbami, można prać, 
ochrona przed ciepłem kontaktowym (100°C, 15 sekund) , jakość premium, antystatyczny (rozpraszający), przetestowany pod kątem tolerancji przez 
skórę (dermatest®), do kontaktu z żywnością, STANDARD 100 by OEKO-TEX®

Materiał Kolor
Palma: Specjalna powłoka i Specjalna dzianina 

rozciągliwa
Czarny

Palec wskazujący i kciuk: Specjalna powłoka i Specjalna dzianina 
rozciągliwa

Czarny

Góra dłoni: Specjalna dzianina rozciągliwa Szary
Opuszki palców: Specjalna powłoka i Specjalna dzianina 

rozciągliwa
Czarny

Mankiet / mankiet dziany: Specjalna dzianina rozciągliwa Szary

Rozmiar: 5 6 7 8 9 10 11 12
Kolor rąbka: zielony fioletowy czerwony niebieski żółty biały pomarańczowy czarny
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EN ISO 21420:2020 Parametry testowe Poziomy wydajności Wynik testu
Zręczność 1-5 5

EN 388:2016+A1:2018 Parametry testowe Poziomy wydajności Wynik testu

4131X

Odporność na ścieranie 1-4 4
Odporność na przecięcie (test coupe) 1-5 1
Siła rozdarcia 1-4 3
Przebijająca moc 1-4 1
Odporność na przecięcie (TDM) A-F X

EN 407:2020 Parametry testowe Poziomy wydajności Wynik testu

X1XXXX

Płonące zachowanie 1-4 X
Ciepło kontaktowe 1-4 1
Ciepło konwekcyjne 1-4 X
Promieniujące ciepło 1-4 X
Małe odpryski stopionego metalu 1-4 X
Duże ilości ciekłego metalu 1-4 X

EN 16350:2014 Parametry testowe Poziomy wydajności Wynik testu
Dłoń (rezystancja styku [Ω]) - 7,35 x 105 (przewodzący)
Wierzch dłoni (rezystancja styku [Ω]) - 4,96 x 105 (przewodzący)
Mankiet (rezystancja styku [Ω]) - 1,62 x 106 (przewodzący)


